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Zamawiający:  

Miasto Białogard – Urząd Miasta Białogard 
ul. 1 Maja 18 
78-200 Białogard 

 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  
 
Nazwa zamówienia: 

Budowa stanicy kajakowej przy ul. Szpitalnej w Białogardzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja obszaru objętego opracowaniem: 

działki gruntu: 109, 230, 112, 231 obręb 0011 Białogard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białogard, październik 2021 r. 
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Kody zamówienia według CPV:  

71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów, 

71.32.20.00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

45.22.00.00-5 Roboty inżynieryjne i budowlane, 

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 

45.23.11.00-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów, 

44.21.11.00-3 Budynki modułowe i przenośne. 
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CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zadania 
dotyczącego budowy przystani kajakowej na rzece Parsęcie wraz infrastrukturą turystyczną 
przy ul. Szpitalnej w Białogardzie.  

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagane przez Zamawiającego zakresy 

robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia.   

Projektowana infrastruktura kajakowa ma na celu zagospodarowanie części terenu 
przy przepływającej przez Białogard, największej rzece Przymorza przybierającej miejscami 
charakter rzeki górskiej. Realizacja zadania zakłada podział przedmiotowego terenu na ściśle 
powiązane ze sobą strefy. 

Pierwsza to strefa „rekreacyjno- sportowa”, w której znajdować się będą: przystań dla 
kajaków z pomostem pływającym oraz wiata z suszarką na min. 10 kajaków. 

Druga strefa – „rekreacyjno-wypoczynkowa” to teren zagospodarowany w sposób 
ciągły, w którym centralnym punktem będzie utwardzone miejsce na palenisko (ognisko), 
otoczone ławkami bez oparcia. W strefie tej zlokalizowanych będzie 5 wiat z zadaszeniem oraz 
stołami piknikowymi jak również 2 zestawy piknikowe bez zadaszenia. Na terenie strefy 
„rekreacyjno- wypoczynkowej” zostaną ustawione tablice edukacyjne dotyczące otaczającej 
mieszkańców przyrody – 4 szt. oraz przy każdym zestawie piknikowym pod zadaszoną wiatą 
stacja ładowania małych urządzeń elektrycznych – łącznie 5 szt. W strefie 
rekreacyjno-wypoczynkowej usytuowana zostanie samoobsługowa toaleta publiczna.  

Trzecia strefa obejmuje przestrzeń biwakową z 5 stanowiskami biwakowymi. Każde ze 
stanowisk wyposażone w dedykowaną stację zasilania. 

Na całym zagospodarowanym terenie zostaną zamontowane kosze na odpady 
komunalne w tym jeden na odchody zwierzęce. 

Obszar komunikacji obejmuje wydzielone ścieżki piesze łączące poszczególne strefy, 
miejsca dla parkowania rowerów oraz miejsca postojowe z obszarem manewrowym dla 
pojazdów transportujących kajaki (min. 10 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla 
pojazdów osób niepełnosprawnych) i dojazd do kompleksu za pośrednictwem drogi 
dojazdowej (działka nr 112 obr. 0011) z włączeniem do jezdni ulicy Szpitalnej (dz. nr 231 
obr. 0011). 

Teren zostanie oświetlony oraz wyposażony w system monitoringu wizyjnego 
włączonego do monitoringu miejskiego. Instalacja oświetlenia terenu obejmuje również 
oświetlenie wiat piknikowych aktywowane poprzez czujniki ruchu. Poszczególne części 
składowe obszaru zostaną połączone utwardzonymi ciągami pieszymi. Przystań kajakowa 
urządzona zostanie jako pomost pływający połączony trapami z zejściem nabrzeżem 
ułatwiającym znoszenie kajaków przez dwie osoby. Przystań będzie kompatybilna ze strefą 
rekreacyjno-wypoczynkową również poprzez montaż dwóch pomostów spacerowo-
widokowych, wykonanych z materiałów trwałych, zabezpieczonych barierkami, biegnących 
równolegle do koryta rzeki i wyprofilowanych w terasę nadzalewową. Całość terenu zostanie 
oznaczona niezbędną tablicą regulaminową oraz znakami informacyjnymi m.in. wodnymi, a 
także wzbogacona o nasadzenia roślinności pasującej do charakteru zagospodarowania oraz 
towarzyszącego krajobrazu – uporządkowanie istniejących nasadzeń, wycinki, nasadzenia 
zieleni wysokiej, krzewów, założenie trawników. 
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Lokalizacja: 

miejscowość – Białogard 
gmina – miejska Białogard 
powiat – białogardzki 
województwo – zachodniopomorskie 

 

Lp. 
Numer 
działki 

Obręb Właściciel Użytek 

1 109 0011 Miasto Białogard Tr 

2 230 0011 Skarb Państwa Wp - rz. Parsęta 

3 112 0011 Miasto Białogard dr 

4 231 0011 Miasto Białogard dr - ul. Szpitalna 

  

1.1. Przedmiot zamówienia – zakres prac projektowych i budowlanych 

 
Zadanie dotyczy wykonania niżej wymienionych usług i robót: 

I. Zakres usług:  
a. Pozyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do wykonania prac projektowych, 

w szczególności map i ich aktualizacji oraz wykonanie badań i opinii 
geotechnicznych. 

b. Wykonanie, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i zapisami SWZ, 
koncepcji projektowej z podaniem rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. 

c. Uzyskanie stosownych pozwoleń, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych 
pozwalających na realizację robót, wymaganych ustawą Prawo budowlane oraz 
odrębnymi przepisami, wraz z ich ewentualną aktualizacją oraz wypełnieniem 
warunków i wytycznych określonych przez instytucje opiniujące i uzgadniające 
przeprowadzenie inwestycji, w tym m.in. sporządzenie operatu wodnoprawnego 
i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie wodnoprawne oraz przygotowanie 
informacji niezbędnej do zawarcia umowy użytkowania w obszarze działki 
obejmującej ciek wodny (rz. Parsęta). 

d. Uzyskanie niezbędnych do realizacji inwestycji warunków technicznych 
przyłączenia do sieci. 

e. Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia 
wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub dokumentacji do zgłoszenia robót 
budowlanych wraz z właściwym wnioskiem, zgodnie z ustawą Prawo budowlane 
oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub prawnie 
skutecznego zgłoszenia robót budowlanych. 

f. Wykonanie projektu gospodarki zielenią oraz projektów małej architektury. 
g. Uzyskanie pozytywnej opinii w zakresie zaproponowanych działań i rozwiązań  

Wydziału Ochrony Środowiska oraz Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych 
Urzędu Miasta Białogard. 

h. Wykonanie szczegółowego harmonogramu robót obejmującego m.in.: okresy 
realizacji poszczególnych etapów wraz z terminami krytycznymi, wyraźnie 
wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania dla wszystkich 
głównych operacji i urządzeń, począwszy od momentu złożenia zamówienia do 
jego końcowego zatwierdzenia i wypełnienia umowy. 
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i. Wykonanie dokumentacji wykonawczej dla całego zakresu prac opisanego 
szczegółowo w niniejszym opracowaniu. 

j. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla 
całego zakresu prac projektowych. 

k. Przekazanie protokołem kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu 
wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami, w wersji papierowej 
i elektronicznej, z oświadczeniem Wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest 
zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz 
normami i że zostaje wydana w stanie pełnym. Wymaga się by egzemplarze 
dokumentacji nie różniły się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. 
Egzemplarze powinny być ostemplowane przez Organ Administracji 
Architektoniczno-Budowlanej. Wymagane dostarczenie 4 egzemplarzy projektu 
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, dokumentacją wykonawczą, kosztorysem, 
z przedmiarem oraz płytami CD/DVD, zawierających zapis w/w dokumentacji. 

l. Opracowanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej oraz na nośniku 
CD/DVD – 1 egzemplarz. 

m.  Uzyskanie w imieniu zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia 
na użytkowanie, jeżeli takowe jest wymagane. 

II. Zakres robót:  
a. Wykonanie całości robót budowlanych na podstawie opracowanej przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej.  
b. Dostawa materiałów i urządzeń w ramach realizowanego projektu. 

III. Pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.):  

a. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,  

b. uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 

w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,  

c. ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,  

d. udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,  

e. Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 

każde wezwanie Zamawiającego,  

f. bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego 

wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji 

robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 

(przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – 

telefon, e-mail – lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 

IV. Przywrócenie terenu przyległego do terenu budowy do stanu przed przystąpieniem do 
realizacji inwestycji. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację i zorganizowanie całego procesu 
budowlanego, w tym również koordynację innych uczestników procesu budowlanego 
(podwykonawców). 
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1.2. Obszar objęty opracowaniem – stan aktualny 
 

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działkach gruntu 109 i 230 obr. 0011 
m. Białogard. Znajduje się w oddaleniu od zabudowań, z dojazdem od ul. Szpitalnej – 
dz. nr 231 obr. 0011 (poprzez działkę nr 112 obr. 0011). To teren częściowo uporządkowany, 
nieutwardzony, o nierównej powierzchni, wymagający zagospodarowania i zmiany wizerunku. 
W przeszłości urządzona była na nim przystań kajakowa – miejsce rekreacji i wypoczynku. 
 

 
 

 
Zdjęcie 1, 2. Istniejący pomost 
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Zdjęcie 4, 5, 6, 7. Istniejące zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 
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Zdjęcie 8, 9. Dojazd poprzez działkę nr 112 obr. 0011 

 

W zaproponowanych rozwiązaniach uwzględnić należy rzekę Parsętę jako ważny element 
integrujący lokalną społeczność, poprzez urządzenie na niej przystani kajakowej oraz 
stworzenie miejsca odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy. 
 
Obszar szczegółowego opracowania, w miejscowym planie oznaczony jest: 
1) działka 109 - Symbolem 3Us,Ut jako tereny sportu i rekreacji, teren zabudowy usług 
turystyki (pole namiotowe) 
2) działka 230 – Symbolem WS jako tereny wód powierzchniowych śródlądowych (rzeki, 
jeziora, stawy, kanały). 
Miejsca postojowe na samochody osobowe należy przewidzieć od strony drogi dojazdowej. 
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Zdjęcie 10. Obraz satelitarny obszaru inwestycji 

 
 

1.3 Stan planowany – zagospodarowanie terenu oraz wymagane rozwiązania funkcjonalno-
przestrzenne  
 

1.3.1 Ogólny opis koncepcji zagospodarowania 

Główną ideą projektu jest utworzenie stanicy kajakowej na rzece Parsęcie oraz 
zagospodarowanie terenów położonych w jej bezpośrednim sąsiedztwie, skutkujące 
rozwojem turystyki w Białogardzie. Teren ma być atrakcją na trasie wycieczek kajakowych, 
dającą możliwość odpoczynku lub przygotowania się do wyprawy kajakowej. Obszar 
wydzielony będzie za pomocą ogrodzenia. Bezpośrednio przy wejściu planuje się urządzenie 
terenu pod miejsca parkingowe. Dojazd od ul. Szpitalnej poprzez działkę nr 112 obr. 0011, na 
której należy przewidzieć remont nawierzchni drogowej z włączeniem do ul. Szpitalnej. 
 
W zakresie prac inwestycyjnych znajdują się: 
 

 urządzenie przystani kajakowej na rzece z pomostem pływającym połączonym 
trapami stanowiącymi łączniki pomiędzy utwardzonymi stopniami nabrzeża 
i pomostem, 

 montaż elementów małej architektury wypoczynkowej (wiaty, ławki, śmietniki) ze 
stacjami ładowania dla małych urządzeń elektrycznych, 

 montaż elementów małej architektury rekreacyjno-edukacyjnej (tablice edukacyjne) 

 montaż bezobsługowej bezpłatnej toalety publicznej (obsługiwanej za pomocą 
beznominałowych monet – żetonów dystrybuowanych bezpłatnie przez 
Zamawiającego) wraz z niezbędna infrastrukturą instalacyjną, pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne wyposażone w natryski, 

 wykonanie pomostów spacerowo-widokowych wzdłuż linii brzegowej rzeki Parsęty  
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 wykonanie utwardzonego i bezpiecznego dla otoczenia paleniska (ogniska) wraz 
z wiatą na drewno, 

 miejsca biwakowania z montażem stacji zasilających dla stanowisk biwakowych, 

 instalacja oświetlenia drogowego – oświetlenie drogowe i parkowe terenu 
rekreacyjnego, 

 instalacja monitoringu wizyjnego, 

 sporządzenie i wprowadzenie projektu stałej (docelowej) organizacji ruchu, 

 oznakowanie terenu tj. niezbędne regulaminy i znaki informacyjne, 

 utworzenie utwardzonych ciągów pieszych, 

 wykonanie miejsc parkingowych oraz montaż stojaków rowerowych, 

 uporządkowanie zieleni, w tym nasadzenia roślinności. 
 
Przestrzeń poszczególnych obszarów zostanie połączona utwardzonymi ciągami pieszymi, 
łączącymi punkty strategiczne stref – łączna powierzchni min. 150 m2. 

Ciąg spacerowo-rekreacyjny po pomostach wzdłuż linii brzegowej rzeki Parsęty, 
wyprofilowany w trasę nadzalewową. Wykonany z desek kompozytowych pełnych 
i zabezpieczony barierkami ochronnymi ze stali nierdzewnej biegnie równolegle do koryta 
rzeki, nie nadwieszając się nad koryto rzeczne. 
 

 

Parametry prac  
 
Zadanie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż: 

 budowę przystani kajakowej na rzece – stopnie nabrzeża z zejściem do rzeki z kostki 
brukowej – pomost pływający na pływakach np. z polietylenu (dług. min. 10 m – 
zapewniająca swobodne cumowanie jednocześnie dwóch dwuosobowych kajaków), 
pokład z deski kompozytowej pełnej, mocowany do konstrukcji wspartej na pływakach, 
szerokość chodnika pomostu 120 cm (projekt indywidualny lub rozwiązanie 
systemowe w oparciu o moduły standardowe), min. 2 trapy stanowiące łączniki 
pomiędzy stopniami nabrzeża i pomostem pływającym o długości dostosowanej do 
warunków terenowych, barierki, knagi: metalowe ocynkowane, pomost zaopatrzony 
w odboje i osłony zabezpieczające; kotwienie pomostu dostosowane do warunków 
terenowych, 

 uzbrojenia terenu w niezbędną sieć instalacji sanitarnych (wodociągowej, 
kanalizacyjnej) i instalacji elektroenergetycznych (w tym monitoring wizyjny terenu 
z włączeniem do sieci miejskiej), 

 samoobsługowej toalety publicznej (wg opisu w części 6 PFU), 

 dwóch pomostów spacerowo-widokowych, po lewej i prawej stronie przystani 
kajakowej. Długość łączna min. 50 mb, z materiałów kompozytowych – 
zabezpieczonych przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, 
wyposażonych w barierki ochronne, biegnących równolegle do koryta rzeki Parsęty, 
wyprofilowanych w terasę nadzalewową, 

 utwardzonego miejsca na palenisko (ognisko), 

 nawierzchni jezdni, parkingów, ciągów pieszych – nawierzchnie jezdni i parkingów 
z kostki betonowej ażurowej; nawierzchnie ciągów pieszych oraz dojazdu do przystani 
przepuszczalne, mineralne z obrzeżem betonowym, mieszanka kruszyw mineralnych 
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dla warstwy użytkowej powinna być odporna na działanie zewnętrznych warunków 
atmosferycznych, nie pylić i nie brudzić, 

 5 kpl. zestawów piknikowych: zadaszonych wiat ze stołami piknikowymi, oświetleniem 
aktywowanym poprzez czujniki ruchu i miejscami do siedzenia (miejsca dla 
min. 10 osób) oraz 2 zestawy piknikowe bez zadaszenia, 

 miejsce suszenia kajaków (stanowiska dla min. 10 szt.), 

 ławek bez oparcia (min. 4 szt. dla min. 5 osób każda) przy miejscu na palenisko 
(ognisko), 

 koszy na odpady komunalne – 10 sztuk, w tym kosz na odchody zwierzęce – 1 szt., 

 stacji ładowania małych urządzeń elektrycznych – 5 szt., po jednej przy każdym 
stanowisku z wiatą/ zestawem piknikowym, 

 stacji zasilania dla miejsc biwakowania – 5 szt., po jednej dla każdego miejsca 
biwakowania, 

 tablicy informacyjnej oraz oznakowania informacyjnego m.in. wodnego, 

 tablic edukacyjnych (4 sztuki), 

 oświetlenia: preferowane oświetlenie energooszczędne typu LED, 18 opraw 
montowanych pojedynczo na słupach oświetleniowych, 

 instalacji monitoringu wizyjnego (min. 5 kamer) stanowiącego element systemu 
monitoringu miejskiego – specyfikacja w części 6 PFU, montowanych na słupach 
oświetleniowych, 

 min. 10 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych – powierzchnia 
manewrowa wraz z przestrzenią pozwalającą na swobodne operowanie pojazdami 
do transportu kajaków, 

 zestawy stojaków na rowery – 2 lokalizacje, w każdej po co najmniej 8 stanowisk dla 
rowerów (dopuszczalny stojak dwustronny), 

 uporządkowanie terenu, niezbędne wycinki oraz nasadzenia roślin min. 30 szt. zieleni 
wysokiej, nasadzenia krzewów o pow. min. 50 m2 oraz obsianie mieszanką traw. 

 
Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał 

wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.  

Wykonawca robót będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności w zakresie: 

 zgodności sporządzonej na podstawie niniejszego PFU kompleksowej dokumentacji 
projektowej z realizowanymi robotami budowlano-montażowymi,  

 zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 prawidłowej, zgodnej ze sztuką organizacji robót budowlanych,  

 ochrony środowiska,  

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w bezpośrednim sąsiedztwie 
obszaru inwestycji i na tym obszarze.  

 
Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania 
polskich przepisów, a Wykonawca będzie w posiadaniu dokumentów potwierdzających, że 
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zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają 
wymagane parametry oraz certyfikaty bezpieczeństwa i jakości (w szczególności urządzenia 
i elementy małej architektury itp.). 
 
Ponadto: 

1) zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować odpowiedni okres 
użytkowania, 

2) transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić 
utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych obiektów i obszarów 
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji, 

3) teren prac winien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem dla osób 
postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami 
Zamawiającego, 

4) nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakończeniu 
prac Wykonawca winien doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonawczych 
robót oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień 
umowy wymaganych branż. 
Zamawiający ustanowi ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. 

 

W zakresie materiałów rozbiórkowych:  

– ziemię z wykopów oraz inne materiały nienadające się do powtórnego użytku Wykonawca 

zagospodaruje we własnym zakresie,  

– pozyskane w trakcie remontu materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego 

wykorzystania pozostają własnością Zamawiającego, materiały te należy wywieźć na 

składowisko wskazane przez zamawiającego na odległość do 10 km,  

– materiały jw. należy oczyścić i przekazać ułożone na paletach pozyskanych we własnym 

zakresie przez Wykonawcę. 

Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych oraz warunki wykonania: 

1) przystań kajakowa – przystań należy zaplanować jako pomost pływający z pokładem 
z deski kompozytowej pełnej mocowany do konstrukcji wspartej na pływakach 
z zejściem poprzez trapy na utwardzoną nawierzchnię brzegu (nawierzchnia zejścia 
w formie schodów z kostki brukowej), umożliwiającym znoszenie kajaków przez dwie 
osoby. Główne założenia zawiera opracowana dla innej lokalizacji koncepcja 
przystani. Koncepcja  jako element poglądowy stanowi załącznik do niniejszego PFU. 
Wykonawca zobowiązany jest do analizy tego opracowania i rozważenia 
zastosowania zaproponowanych w nim rozwiązań dla terenu objętego programem. 

2) pomosty spacerowo-widokowe - wykonanie dwóch pomostów spacerowo – 
widokowych, po lewej i prawej stronie przystani kajakowej, z materiałów 
kompozytowych, zabezpieczonych barierkami ochronnymi, biegnących równolegle do 
koryta rzeki Parsęty, wyprofilowanych w terasę nadzalewową, 

3) miejsca postojowe – zaplanowanie min. 10 miejsc postojowych w tym 2 dla osób 
niepełnosprawnych, nawierzchnia z betonowej kostki ażurowej, 
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4) oświetlenie – na terenie objętym opracowaniem brak jest oświetlenia. Należy 
zaplanować nowe oświetlenie, spełniające standardy niskiej emisji, energooszczędne.  

5) w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:  
– wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci 
o przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem,  
– regulacja wysokościowa elementów naziemnych infrastruktury technicznej 
uzbrojenia podziemnego,  
– regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców 
sieci,  
– w przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw włazów 
infrastruktury podziemnej (np. włazy studni teletechnicznych) włazy te należy 
wymienić na nowe. 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów.  

 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2. Oświadczenia Zamawiającego: 

Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się w granicach administracyjnych miasta 

Białogard. Właścicielem nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 230 obr. 0011 

m. Białogard (rz. Parsęta) jest Skarb Państwa, a działek nr 109, 112, 231 obr. 0011 m. Białogard 

– Miasto Białogard.  

 

3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z inwestycją i jej 

przeprowadzeniem.  

3.1 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być 

prowadzone roboty stanowiące przedmiot zamówienia. Wizja lokalna zostanie 

przeprowadzona na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.  

3.2 Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.  

3.3 Zaplecza budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany 

będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.  

3.4 W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

wykonanie prac w zgodności z ustaleniami opisu przedmiotu zamówienia i umowy.  
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3.5. Cena ofert powinna zawierać:  

a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy, przepisy techniczno–budowlane, normy 

i wytyczne w tym zakresie,  

b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,  

c) koszty wszelkich robót przygotowawczych (w szczególności: zagospodarowania, 

zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza 

budowy, podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty 

robót tymczasowych,  

d) koszty opracowania projektu stałej oraz czasowej organizacji ruchu wraz 

z oznakowaniem robót zgodnie z tym projektem,  

e) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót,  

f) koszty obsługi geodezyjnej,  

g) koszty inwentaryzacji powykonawczej w wersja elektroniczna w formacie gis/cad 

dostarczonej na nośniku CD oraz wersji papierowej,  

h) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w programie 

funkcjonalno – użytkowym i obowiązujących przepisach,  

i) koszty nadzoru autorskiego,  

j) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez 

Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego 

wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na 

odległość do 10 km,  

k) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 

betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego 

wykorzystania - zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

l) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie 

z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, 

uzupełnianie ubytków w nawierzchni i innych niezbędnych wskazanych przez inspektora 

nadzoru,  

ł) koszty ubezpieczenia budowy,  

m) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,  

n) podatek VAT w wysokości 23%.  

 

4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 

Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, a w szczególności:  
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1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), 

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016, poz.1440),  

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1260),  

4) Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017, poz. 1121), 

5) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

2012 r., poz. 462),  

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 

1389),  

7) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 1129),  

8) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),  

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).  

Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. 

zm).  
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6. Część graficzna. 

Zamieszczone grafiki przedstawiają jedynie przykładową formę architektoniczną 
będącą wizualnym odzwierciedleniem koncepcji zagospodarowania terenu, jakiej oczekuje 
zamawiający. Przedstawiane w dokumentacji projektowej i we wnioskach materiałowych 
(na etapie realizacji robót budowlanych) produkty, urządzenia i materiały budowlane 
powinny spełniać kryteria zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz normy 
i wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa. 

 
Toaleta publiczna 
 

 
Rysunek nr 1: Przykładowa forma architektoniczna toalety (źródło: Internet) 
 
Obiekt wolnostojący, przeznaczony do montażu na miejscu posadowienia. Konstrukcja toalety 
odporna na wilgoć, ogień. Obiekt składający się z dwóch pomieszczeń publicznych w tym jedno 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz 
pomieszczenia techniczno-serwisowego z zaworem wodnym, czujnikiem przeciwpożarowym 
oraz automatyką sterowania systemem komputerowym, umożliwiającym ustawienie 
poszczególnych funkcji działania toalety. 
 

Wyposażenie toalety zewnętrzne: 

 drzwi wejściowe do toalet z  pneumatycznym zamykaniem z elektronicznym panelem 
wrzutowym na monety beznominałowe wyświetlającym stany toalety: wolne, zajęte, 
nieczynne, umożliwiającym automatyczne odblokowanie zamka drzwi po naciśnięciu 
przycisku, 

 oświetlenie LED z zewnątrz wyposażone w czujnik zmierzchowy, 
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 system przeciwpożarowy (akustyczny-świetlny), 

 elewacja zewnętrzna pokryta środkiem  anty graffiti. 

 

Wyposażenie toalety wewnątrz – część publiczna: 

 ściany wewnątrz pokryte środkiem anty graffiti, 

 podłoga o nawierzchni antypoślizgowej, 

 światło włączane automatycznie po otwarciu drzwi, 

 w przypadku zaniku prądu światło włączające  się awaryjnie, 

 czujnik temperatury regulujący temperaturę wewnątrz pomieszczenia, 

 automatyczna wentylacja, 

 ogrzewanie, 

 automatyczny odświeżacz powietrza, 

 moduł umywalkowy wyposażony w podajnik mydła , ciepłej wody i suszenia rąk, 

 podgrzewacz wody, 

 podajnik papieru toaletowego, 

 lustro, 

 kosze, 

 przewijak dla niemowląt, 

 oznaczenia funkcji użytkowych wewnątrz toalety, 

 instrukcja użytkowania toalety w trzech językach: polskim, niemieckim, angielskim, 

 instrukcja postępowania w sytuacjach awaryjnych w języku: polskim, niemieckim, 
angielskim, 

 wykaz telefonów alarmowych. 
 

Toaleta przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne dodatkowo: 

 drzwi szerokości min. 90 cm w świetle, 

 wolna przestrzeń wewnątrz pomieszczenia średnicy 150 cm obrotu, 

 pochwyty. 
 
Umiejscowienie wszystkich urządzeń i przycisków na wysokościach odpowiadających osobom 
na wózkach inwalidzkich. 
 
Kosz na odpady 

 
Rysunek nr 2: Przykładowa forma architektoniczna kosza na odpady (źródło: Internet) 
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Produkt przeznaczony do montażu na stałe poprzez przykręcenie kołkami rozporowymi do 
powierzchni twardych lub wolnostojący, popielnica we wkładzie. Kosz wykonany ze stali 
malowanej proszkowo (kolor: czarny) oraz drewna. Elementy drewniane zabezpieczone przed 
działaniem warunków atmosferycznych za pomocą impregnatów przeciwgrzybicznych, 
a konstrukcja metalowa zabezpieczona antykorozyjnie. Pojemność – min. 30 l. 
 
Kosz na psie odchody 

 
Kosz na psie odchody o pojemności min. 30 l, z dystrybutorem worków, zawierający 
w zestawie min. 25 worków foliowych do pobierania z bocznego podajnika. Wykonany ze stali 
malowanej proszkowo (kolor: czarny) oraz drewna. Elementy drewniane zabezpieczone przed 
działaniem warunków atmosferycznych za pomocą impregnatów przeciwgrzybicznych, a 
konstrukcja metalowa zabezpieczona antykorozyjnie. 
 
Zestaw piknikowy 

 
 
Rysunek nr 3: Przykładowa forma architektoniczna zestawów piknikowych (Źródło: Internet) 
 
Zestaw montowany do podłoża. Konstrukcja drewniana, siedziska i oparcia drewniane, spójne 
architektonicznie z konstrukcją wiat piknikowych. Wszystkie elementy zabezpieczone przed 
niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. 
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Wiata 

 
 

 
 
Rysunek nr 4 i 5: Przykładowa forma architektoniczna wiaty (źródło: Internet). 
 
Wiata z miejscami siedzącymi oraz stołem, montowana do podłoża. Konstrukcja drewniana 
z belek o wym. 140 × 140 mm łączona z elementami ze stali ocynkowanej, zadaszona (dach 
jednospadowy) z pokryciem gontem bitumicznym (lub innym materiałem odpowiednim do 
formy i konstrukcji), wiaty w formie sześcianów/prostopadłościanów 
z częściowymi/ażurowymi przegrodami od 1-2 stron obiektów, obszar pod wiatą utwardzony 
z kostki betonowej, zakończony obrzeżem betonowym; pojedyncza wiata ze stołem 
i miejscami do siedzenia dla min. 8 osób. 
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Stojaki rowerowe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek nr 6: Przykładowa forma architektoniczna stojaków rowerowych (źródło: Internet).  
 

Stojak wykonany ze stali, malowany proszkowo (kolor: czarny). Przeznaczony do montażu na 
stałe poprzez przykręcenia kołkami rozporowymi do powierzchni twardych, zabezpieczony 
antykorozyjnie. 
 
Kamery 
Kamery włączone zostaną do systemu monitoringu miejskiego (istniejące kamery pracują 

w systemie Milestone XProtect Management Client 2020 R2), montowane na słupach 
oświetleniowych. Minimalne wymagania techniczne dotyczące montowanych kamer: 
 
System skanowania Progressive Scan 

Przetwornik 1/2.8”±10% CMOS 

Ilość pikseli min. 1920(H) x 1080(V), 2 Mpx 

Czułość Min. Kolor: 0.005Lux@F1.6B/W: 0.0005Lux@F1.6 

Stosunek S/N > 55dB (AGC wył.) 

Balans bieli (ATW) Auto/ręcznie 

Funkcje 
podstawowe 

Obiektyw min. 4.5mm ~ 135.0mm; F1.6- F4.4 

Kąt widzenia min. H: 67.8°~ 2.4° 

Zoom optyczny min. ×30 

Kompensacja tła Wył. – wł. (BLC/HLC/WDR-120dB) 

Migawka Auto/ręcznie min. 1/1~1/30000s 

Kontrola wzmocnienia 
(AGC) 

Auto/ręcznie 

Redukcja szumów (NR) Ultra DNR 2D / 3D  wł./wył. - regulacja 

 Funkcje dodatkowe 

Strefy zastrzeżone wł./wył. 24 obszary 

Obrót obrazu Min. Flip 180° 

Wyostrzanie Auto/ręcznie   

Funkcja dzień/noc Min. Mechaniczny filtr IR (ICR) / Color / B/W 

Ruch w oczekiwaniu 
Wywołanie funkcji automatyki w bezczynności 
(Preset/Ścieżka/Trasa) 

Zoom cyfrowy min. 16x 

Parametry głowicy Pan Tilt Zakres poziomy [min.] 
0° - 360° bez punktu 
krańcowego 

mailto:0.0005Lux@F1.6
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Zakres pionowy [min.] 0° - 90°;  auto flip 180° 

Prędkość obrotu 

Prędkość w poziomie 
[min.] 

0,1° - 350° / sek 

Prędkość w pionie [min.] 0,1° - 250° / sek 

Prędkość w presecie 

Prędkość w poziomie 
[min.] 

500° 

Prędkość w pionie [min.] 500° 

Funkcje automatyki 
Min. Presety 300 (DH-SD) /5 ścieżek, 8 Tras,Auto-Pan, 
Auto-Scan 

   Wej /wyj alarmowe Min. 2 wejścia / 1 wyjście 

Funkcje video 

Kompresja [min.] H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG 

Rozdzielczość [min.] 
1080P(1920×1080) / 1.3M(1280x960) / 
720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) 

Prędkość transmisji 
strumienia głównego 
[min.] 

1080P(1~50kl/sek), 1.3M/720P(1 ~ 25kl/sek) 

Prędkość transmisji 
strumienia drugiego 
[min.] 

D1/CIF(1 ~ 25kl/sek) 

Prędkość transmisji 
strumienia trzeciego 
[min.] 

1080P/720P/1.3M/D1/CIF(1 ~ 25kl/sek) 

Przepustowość [min.] 
H.264/H.265: 448K ~ 8192KbpsMJPEG: 5120K ~ 10240 
Kbps 

Funkcje audio 
Kompresja [min.] 

G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC / MPEG-2 / G.722.1 / 
G.729 

Kanały [min.] 1/1 wejście/wyjście 

Funkcje sieci 

Podłączenie sieci 
[min.] 

RJ-45 (10/100Base-T) 

Protokoły [min.] 
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, 
ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, 
DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS 

Zgodność [min.] ONVIF PSIA CGI 

Urządzenia mobilne 
[min.] 

iOS, android 

Użytkownicy [min.] Maksymalnie 20 zalogowanych 

Gniazdo karty pamięci 
[min.] 

Micro SD do 128GB 

Zasilanie: AC24V/1.5A(±10%), POE+(802.3at) 

Pobór mocy 13W ±20% 

Temperatura pracy [min.] -40°C ~ 60°C 

Waga 2,5kg ±20% 

Wymiary śred/wys (bez uchwytu) Φ186 (mm) x 253 (mm) tolerancja ±20% 

Klasa szczelności, odporność mechaniczna 
[min.] 

IP67, IK10 
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 Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 
 Funkcja Defog, funkcja ROI (Region of Interest) 
 Kompresja H.265/H.264+/MJPEG, trzy strumienie kodowania 
 Max 50kl/s przy 1080p 
 Dzień/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC, HLC, Ultra DNR 
 Do 24 stref prywatności o dowolnych wymiarach 
 Wbudowany Web Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS/ Manager), DMSS, aplikacja 

mobilna  
 Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, detekcja intruza, zmiana sceny, 

detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu 
 Wbudowane min. 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe 
 Wbudowane min. wejście i wyjście audio 
 Wbudowane min. gniazdo karty Micro SD do 128GB 
 Zasilanie AC 24V / PoE+ 

Parametry PTZ: 

 Max prędkość pracy 500°/s, 0°-360° obrotu, 0°-90° auto flip 180° 
 Do 300 presetów (DH-SD), 5 ścieżek, 5 auto-scan, 8 tras 
 Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów  takich jak DH-SD, Pelco-P/D 
 Ustawienie prędkości (regulacja od 1 do 8) 
 Automatyczny powrót do poprzedniego położenia kamery/obiektywu po zaniku 

zasilania 
 Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym 

czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu) 
 Inteligentne pozycjonowanie 3D 
 Obudowa zewnętrzna min. IP67, IK10 
 Łatwa instalacja, przyjazna budowa kamery, dostępne uchwyty i adaptery ułatwiające 

montaż kamery. 

Oświetlenie 

Oprawy oświetleniowe typu LED w formie spłaszczonego walca o średnicy 500 mm (tolerancja 
wymiaru ±10%) (kolor: czarny), montowane na słupach oświetleniowych, stalowych 
malowanych proszkowo (kolor: czarny), wyposażonych w ramię i uchwyt do montowania 
kamery. Wysokość słupów uzależniona od miejsca montażu kamery (montaż kamery 5,5-6 m). 
Stosowanie: I, II i II b strefa wiatrowa. Słupy zgodne z obowiązującymi przepisami i normami: 
PN-EN 1990:2004, PN-EN 1992-1-1; PN-EN 1993-1-1; PN-EN 1997-1-1; PN-EN 80/B-03322. 
Wykonawca przedstawi zamawiającemu na etapie koncepcji projektowej graficzną 
wizualizację projektowanego strumienia i natężenia oświetlenia na zagospodarowywanym 
obszarze. 
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Palenisko 

 
 
Rysunek nr 7: Przykładowa forma architektoniczna paleniska (źródło: Internet). 
 
Palenisko wykonane ponad poziom gruntujący, na utwardzonej nawierzchni, w formie okręgu 
(min. 150 cm średnicy przestrzeni na ognisko) np. z wykorzystaniem kosza gabionowego. 
 
Stanowiska suszenia kajaków 

Stanowiska dla minimum 10 kajaków. Drewniane, zabezpieczone przed niekorzystnym 
wpływem warunków atmosferycznych, spójne z pozostałymi elementami małej architektury. 

 

Rysunek nr 8: Przykładowa forma architektoniczna stanowisk suszenia kajaków (źródło: 
Internet). 
 

 



 
 

26 
 

Pomost spacerowy 

Pomost spacerowo-widokowy wzdłuż linii brzegowej rzeki Parsęty, wprofilowany w terasę 
nadzalewową. Wykonany z desek kompozytowych, zabezpieczony barierkami ochronnymi,  
biegnący równolegle do koryta rzeki. 

 

Stacje ładowania małych urządzeń elektrycznych 

Puszki w standardzie IP55, min. 2 gniazda USB, opcjonalnie ładowarka indukcyjna 
w standardzie Qi, półka na ładowany telefon/urządzenie mobilne, materiał: stal ocynkowana, 
przykręcane do podłoża betonowego/fundament betonowy, kolorystyka zgodna z innymi 
materiałami/urządzeniami metalowymi, z doprowadzeniem źródła zasilania o odpowiednich 
parametrach. 

 

Stacje zasilania dla miejsc biwakowania 

Wolnostojące stacje zasilające w energię elektryczną, min. 2 gniazda 230V z bolcem 
uziemiającym, wyposażone w krany z dostępem do wody pitnej, przystosowane do poboru 
opłat za dostęp do wody i prądu, kolorystyka zgodna z innymi materiałami/urządzeniami 
metalowymi, z doprowadzeniem źródła zasilania o odpowiednich parametrach. 

 
Tablica edukacyjna 

Konstrukcja przytwierdzona na stałe do podłoża, wykonana ze stali nierdzewnej. Konstrukcja 
z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym wym. min. 100×100 mm, malowana 
proszkowo (kolor: czarny). Wydruk UV na aluminium, zabezpieczony utwardzonym lakierem. 
Tabliczki obracane, montowane na prętach ze stali nierdzewnej. Przeznaczona do montażu na 
stałe poprzez przykręcenie kołkami rozporowymi do powierzchni twardych. Konstrukcja 
zabezpieczona antykorozyjnie. Minimalny rozmiar obszaru z treściami edukacyjnymi 2,25 m2. 
 

Tablica informacyjna (witacz) 

Konstrukcja przytwierdzona na stałe do podłoża, wykonana ze stali nierdzewnej. Konstrukcja 
z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym wym. min. 100×100 mm, malowana 
proszkowo (kolor: czarny). Wydruk UV na aluminium, zabezpieczony utwardzonym lakierem. 
Główna tablica z nadrukiem dwustronnym, zabezpieczonym przed działaniami czynników 
zewnętrznych. Minimalny rozmiar obszaru z treściami informacyjnymi 1,50 m2. 

 

Ogrodzenie terenu 

Ogrodzenie panelowe np. z drutu 5 mm o oczkach 50×200 mm i wys. 150 cm, podmurówka 
betonowa. 
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PLAN SYTUACYJNY 

 


